
CAR´S Metallic-Lack   

 
 

   

Schnelltrocknende Qualitätslacke für Styling-Lackierungen, 
Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug.  

  

 

 

 Schnelltrocknend.  

 Frei von Blei, Cadmium und anderen Schwermetallen.  

 Dauerhafter Glanz.  

 Wetterbeständig.  

 Polierfähig.  

 Ausgezeichnete Haftung.  

 Gute Deckfähigkeit.  

 Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität.  

 Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei).  

 

 

   

 
 
Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, 
applikationsfreundliche Qualität auf hohem technischen 
Niveau. Unbefugte Benutzung durch anbruchsichere 
Verschlußkappe nicht möglich.    
 

 

  

 

 Hochwertiger Qualitätslack.  

 Treibmittel frei von FCKW.  

 

 

 

 

 staubtrocken nach 10 Min.    

 klebefrei nach 15 Min.    

 griffest nach 50 Min.    

 mit Zweischicht-Klarlack überspritzbar nach 30 Minuten.  

 

 

  

 

 150 ml reichen für ca. 0,5 m²  

 400 ml reichen für ca. 1,3 m²  

 

 

 

 

 210 ml Eurodose mit 150 ml Inhalt  

 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt  

 

 

 
 
Vor Gebrauch der Sprühdose Achtungstexte sorgfältig lesen und beachten! 
 
Untergrundvorbehandlung: 
Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten. Eventuell vorhandenen Porenrost mit presto Rost-Stop behandeln. 
Unebene Oberflächen spachteln und schleifen. Falls nicht gespachtelt werden muß, Haftgrund aufsprühen. 
Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelfläche Filler auftragen.. 
Zuvor ist die zu Reparaturstelle großzügig abzukleben. 
Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Falzen und Kanten der Karosserie abzukleben. 
Durchgetrocknete Filler-Schicht im Naßschliff (Schleifpapier P1000) glätten.  
 
Lackieren: 
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln. 
Der Sprühabstand sollte ca. 20-30 cm betragen. 
Anschließend auf die trockene Ausbesserungsfläche den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 
Minuten sprühen. 
Metalleffekt-Lack unbedingt nach mind. 30 Minuten mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-
Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.    
 

 
 


