
 

Montageanleitung  
Nadellager für Schaltwalze (10069962): 
 

Demontage: 

- Öl ablassen 

- Kickstarter  

- Schalthebel  

- Schrauben Seitendeckel  

- Getriebeseitendeckel 

- Druckplatte Kupplung  

- Kupplungspaket 

- Kupplungskorb 

- Feder, M6 Mutter, Rasthebel, Lasche  

- Innerer Schalthebel 

- Schaltwalze mit Schwenkhebel 

 

Einbau des Nadellagers: 

Vor der Montage des Bolzens für die Schaltwalze prüfen, ob der Außendurchmesser vom Bolzen 

nicht größer als 15,0mm ist. Sollte der Außendurchmesser größer als 15,0mm sein, so muss ein 

Nachbaubolzen oder Schaltwalzenbolzen verschraubt verbaut werden. 

Die Nadellagerung ist für MZA 5-Gang Schaltwalzen ausgelegt. Bei der Verwendung in andern 

Schaltwalzen, wie z.B. DDR 4-Gang, sind Anpassungen notwendig, da die Innenmaße unterschiedlich 

ausfallen. 

Das Nadellager mit Hilfe einer Aluminiumhülse in die Schaltwalze einpressen. (Was ist, wenn man 

andere Hülsen nimmt? Beschädigungen). Die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. 

Nach der Montage, falls notwendig, die Schaltung über die Schlitzmutter neu einstellen. Die 

Schaltung müsste nun spürbar knackiger und sauberer schalten.  


