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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

ichnun id rder £ itun
Produktname undioder Code : Decklack, bleifrei
Produktbeschreibung : Nicht verfilgbar.
Verwendungszwecke Micht angageben.

Bezeichnung des Untermehmens

Hersteller © MZA Meyer-Zweiradtechnik-Ahnatal GmbH

Heckenweg 24
D-34246 Vellmar

Tel: +49(0)561-98200-0
Email: info@mza-vertrieb.de

www.mza-portal.de
Bilrozeiten:

Mo -Fr 08:00 - 14:00 Uhr

2. Médogliche Gefahren

Das Produkt isl gemsss Richilinia 1999/45/EG und ihren Anhéingen als gefihrlich eingestuft.

Einstufung : R10
An; R20/21
RE6
RB2/53
Physikalische/chemische : Entzindlich.
Gefahren

Gesundheitsrisiken

kann zu sprdder eder rissiger Haut filhren,
Gefahren fir die Umwelt : Schadlich fiir Wasserorganisman, kann in Gewassem langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Zusidtzliche Warnhinweise : Enih&lt Bis(1,2.2 6.6-pentamethyl-4-pipendylisebacat, Methyl-1.2, 2.6 6-pentamethyl-4-
piperidylsebacat. Kann allergische Reaklionen hervorrufen

: Gesundheilsschadlich beim Einatmen und bei Berlihrung mil der Haut. Wiederholler Kontakt

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Substanzen, dic eine Gesundheits- oder Umweltgefahr geml der Austezunpg der Gefahrstoffrichtlinie 67548/ EW G darstellen oder denen

einm Arbeitsplatagrenzwert 2ugeordnet wurde.

Chemische Bezeichnung CAS- Yo Nummer | Einstufung
Nummer
Xylal 1330-20-7 10-25 215-535-7 | R10 [1]12]
An; R20/21
AL R38
Lazungsmittainaphtha (Erdd!), leichle aromalische 64742-95-6 [(10-25 265-188-0 [ R10 (112
Xn RB5
Xi, R37
RE6, RET
N; R51/53
Ethylbenzol 100-41-4 25-10 202-843-4 | F: R11 11112
Xn; R20
Bi=({1.2.2.6 6-pentamethyl-4-pipendy|isebacat 415668-26-7 |0-1 255-437-1 | R43 (1
N: RSVS3
Methyl-1.2.2.6.6-pentamathyl-4-piperidylsebacat 82818-37-7 |0-1 280-060-4 | R43 [}
N: R50/53
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Decklack, bleifrei SDB |
Siche Abschnitt 16 Gibe den vollstindigen Wortlaut der oben ‘

angegebenen R-Siilze

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als
¥
gesiindheits- oder umweltschiidlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben weriden miissten.

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefihrdend oder umweltgefihrlich
[2]) Stoff mit einem Arbeisplatzgranzwart

[3] PBT-Stoff

[4] vPvB-Stoff

I¥ie Girenewerte fir die Kxposition am Arbeitsplaty simd. wenn verfilghar, in Abschnitt § wiedergepehen.

4. Erste-Hilfe-Malnahmen

Allgemein : Bei Auftreten von Symplomen ader beim Verdachisfall unbedingt einen Arzt aufauchen. Niemals
einer bewufillosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewulitlosigheit in stabile
Seilenlage bringen und soforl arzlichen Rat einholen,

Einatmen : An die frische Lult bringen. Person warm und ruhig halten. Bei nicht vorhandener oder
unregelmaliger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes
Persanal eine kinstiiche Beatmung oder Sauerstofigabe einzuleiten,

Hautkontakt + Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut grindlich mit Seife und Wasser reinigen
oder zugelassenes Hautreinigungsmittel verwenden. Keine Losemittel oder Verdanner
verwenden.

Augenkontakt : Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen. Augen sofort mil flieendem Wasser
mindestens 15 Minuten lang spilen und dabei die Augenlider getffnet hallen. Arzt aufsuchen,

Verschlucken : Bei Verschiucken soforl arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Elikelt vorzeigen. Person

warm und ruhig hallen, Kein Erbrechen auslésen.

3. Malnahmen zur Brandbekampfung

Laschmittel : Empfohlen; alkoholbesténdiger Schaum, CO:, Pulver, Sprihwasser,

Nicht zu verwendende : Keinen Wassearstrahl vearwanden.

Léschmittel

Besondare : Bei Brand entstehl dichler, schwarzer Rauch. Die Einwirkung der Zerselzungsprodukle kann

Expositionsgefahren Gesundheitsschiden verursachen. Das Feuerltischparsonal sollte immer Atemschulzgersite
tragen,

Dem Feuer ausgeselzte geschlossene Behalter mit Wasser kihlen. Loschwasser nicht in
Abfisse oder YWasserwege gelangen lassen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene : Ziindguellen femhaiten und Raum gut Iiften. Einatmen von Dampf oder Nebsel vermeiden

Vorsichtsmalnahmen Schutzvorschriften in Abachnitt 7 und 8 beachten. Ausgeiretanas Malerial mit unbrennbaram
Aufsaugmitiel (z.B. Sand, Erde, VYermiculile, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den
drilichen Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behaller geben (siehe Abachniit 13).

Umweltschutzmalinahmen  : Nicht in die Abwasserleitung gelangen lagzen. Bei der Verschmulzung von Gewdssem,
Abwasserleitungen oder Eindringen ins Erdreich entsprechend den &rilichen Gesalzen die jeweils
zugtandigen Behéirdan in Kennlnis setzen.

Reinigungsmeathoden : Vorzugsweise mit Reinigungsmittel subem. Den Gebrauch von Lésemittel vermeiden,
Hinweis: Siehe Abschnitt 8 fir personliche Schutzausrilstung und Abschnitt 13 fir Informationen zur Abfallentsorgung.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung : Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen sich entlag dem Boden ausbreiten. Dample konnen
zusammen mit Luft 2in explosives Gemisch bllden, Die Bildung entzindlicher und
explosionsfahiger Lésemittelddmpfe in der Luft und ein Oberschreiten der Arbeitsplatz-Grenzwerte
vermeiden.

Das Produkt nur an Crien verwenden, wo kein offenes Feuer und andere Ziindquellen vorhanden
sind Elektrische Gerdte gemass den entsprechenden Standards schiltzen,

Zum Ableiten der elektrostatischen Ladung z.B. beim Umiiillen sind die Gebinde zu erden und
Gber ein Masseband zu verbindaen, Arbaitar golllen anlizslatisches Schuhwerk und Kleidung Iragen,
und die Fussboden solten leitend sein.

Behaller dicht geschlossen hallen. Von Hitze, Funken und Flammen fermbalten. Kein
funkenerzeugendes Werkzeug verwenden.

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Das Einatmen von Staub, Parlikel, Spriihnebel
oder Mebel, welche von der Anwendung dieser Zubereitung stammen, vermeaiden. Schleifstdube
nichl einatmen.

Das Essen, Trinken und Rauchen it in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert
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Decklack, bleifrei SDB

oder verarbeitet wird, zu verbieten.

Geeignete Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).

Nie mit Druck leeren. Behalter ist kein Druckbehélter.

Immer in Behaltern lagern, die aus dem gleichen Material gefertigt sind, wie der Originalbehélter.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Wenn sich Persanen, unabhangig ob sie selbst Spritzlackieren oder nicht, wahrend des
Lackierens innerhalb der Spritzkabine befinden, ist mit Einwirkung von Aerosolen und
L&semitteldampfen zu rechnen. Bei solchen Bedingungen sollte Atemschutz wahrend des
Spritzlackierens getragen werden, bis die Aerosol- und Lésemitteldampf-Konzentration unter die
Luftgrenzwerte gefallen sind.

Lagerung : Entsprechend den &rilichen Vorschriften lagern. Hinweise auf dem Etikett beachten. Trocken, kihl
und bei guter Durchliftung lagern. Von Hitze und direkter Soenneneinstrahlung fernhalten.
Von Zandquellen fernhalten. Fernhalten von: Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.
Rauchverbot. Unbefugten Zutritt verhindern. Behélter, welche gedtffnet wurden, sorgfaltig
verschliefen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in die Abwasserleitung
gelangen lassen.

8. Expositionsbegrenzung und persoénliche Schutzausriistungen

Name des Inhaltsstoffs bei -G renzw
Xylol TRGS900 AGW (Deutschland, 12/2007). Wird Uber die Haut absorbiert.
Kurzzeitwert: 880 mg/m® 15 Minute(n).
Kurzzeitwert: 200 ppm 15 Minute(n).
Schichtmittelwert: 440 mg/m* 8 Stunde(n).
Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunde(n).
Lésungsmittelnaphtha (Erdol), leichte European Hydrocarbon Solvent Suppliers (CEFIC-HSPA) methodology
aromatische (Europa). Hinweise: Suppliers information
TWA: 100 mg/m® 8 Stunde(n).
(Europa). Hinweise: Suppliers information
: 100 mg/m?
-19 ppm
Ethylbenzol TRGS900 AGW (Deutschland, 12/2007). Wird Uber die Haut absorbiert.
Kurzzeitwert: 880 mg/m? 15 Minute(n).
Kurzzeitwert: 200 ppm 15 Minute(n).
Schichtmittelwert: 440 mg/m?* 8 Stunde(n).
Schichtmittelwert: 100 ppm 8 Stunde(n).

Begrenzung und : Fur ausreichende Liftung sorgen. Wo verninftigerweise praktikabel kann dies durch lokale
Uberwachung der Absaugung und einer guten allgemeinen Entliiftung geschehen. Falls dies nicht ausreicht,um die
Exposition Partikel- und Losemitteldampfkonzentration unter den Arbeitsplatz- Grenzwerten zu halten, mul

ein geeigneter Atemschutz getragen werden.
Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atmungsorgane : Wenn die Arbeiter einer Konzentration iiber dem Grenzwert ausgesetzt sind, missen sie
geeignete und zugelassen Atemschutzgerate tragen.

Beim Trockenschleifen, Schneidbrennen und/oder Schweifen der ausgehérteten Farbe kann
gefahrlicher Staub oder Rauch entstehen. Wenn moglich NaBschleifen. Wenn eine Exposition
durch Absaugeinrichtungen nicht ausreichend vermieden werden kann, missen entsprechende
Atemschutzgerate getragen werden.

Haut und Kérper : Das Personal sollte antistatische Kleidung aus Naturfaser oder
aus hitzebestandiger Kunstfaser tragen.
Hande

Handschuhe : Bei langerem oder wiederholtem Umgang, die folgenden Handschuhtypen tragen:

Empfohlen: Laminat
Kann verwendet werden: Fluorgummi
Nicht empfohlen: Nitrilkautschuk, Neopren, Butylkautschuk, PVC
Fir alle unbedeckten Kérperteile geeignete Hautschutzsalbe verwenden; nicht nach einer eingetretenen Exposition verwenden.

Die Empfehlungen zu den zu verwendenden Handschuhtypen beim Umgang mit diesem Produkt basieren auf Informationen aus
der folgenden Quelle:

Der Benutzer muss sicherstellen, dass er den Handschuhtyp zum Umgang mit diesem Produkt auswahit, der am besten geeignet
ist, wobei die speziellen Einsatzbedingungen gemass der Risikoeinschétzung des Benutzers berticksichtigt werden missen.
Augen : Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen.
Begrenzung und : Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen.
Uberwachung der
Umweltexposition
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand : Fliissigkeit.

Flammpunkt : Geschlossener Tiegel: 24°C (75.2°F)

Viskositat : Kinematisch: 4.897959 cm?/s (489.7959 cSt)

Relative Dichte : 0.98

Dampfdichte : Hochster bekannter Wert: 4.5 (Luft=1) (L&sungsmittelnaphtha (Erdél), leichte aromatische).
Gewichteter Mittelwert: 4.04 (Luft=1)

Untere Explosionsgrenze : GroéBter bekannter Bereich: Unterer Wert: 1.6% Oberer Wert: 10.5% (Isobutylacetat)

10. Stabilitat und Reaktivitat

Zu vermeidende : Stabil unter den empfohlenen Lager- und Umgangsbedingungen (siehe Abschnitt 7). Kann bei

Bedingungen Exposition gegeniiber hohen Temperaturen gefahrliche Zersetzungsprodukte bilden.

Zu vermeidende Stoffe : Von folgenden Stoffen fernhalten, um starke exotherme Reaktionen zu vermeiden:
Oxidationsmittel, starke Laugen, starke Sauren.

Gefahrliche : Zu den Zerfallsprodukten kénnen die folgenden Materialien gehéren: Kohlenmonoxid,

Zersetzungsprodukte Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide.

11. Angaben zur Toxikologie

Toxikokinetik

Verteilung : Enthalt Material, welches folgende Organe schadigen kann: Blut, Nieren, Leber, Magen-Darm-
Trakt, obere Atemwege, Haut, zentrales Nervensystem (ZNS), Auge, Linse oder Hornhaut.

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung vorhanden. Die Zubereitung wurd nach der konventionellen Methode der
Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG bewertet und entsprechend ihrer toxikologischen Gefahren eingestuft. Siehe Abschnitt 3 und 15
fir Details.

Die Einwirkung von Lésemitteld@mpfen oberhalb des Arbeitsplatz-Grenzwertes kann zu Gesundheitsschéden fithren,wie z.B.
Reizung der Schleimh&ute und Atmungsorgane und Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen
dafiir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwiche, Benommenheit und in schweren Fallen Bewuftlosigkeit.
Lésungsmittel kdnnen einige der obigen Wirkungen bei Absorption durch die Haut hervorrufen. Langerer oder wiederholter Kontakt
mit dem Produki kann ein Entfetten der Haut verursachen, was zu einer nichtallergischen Kontaktdermatitis und Absorption durch die
Haut fiihren kann.

Spritzer in die Augen kénnen Reizungen und reversible Sch&den verursachen.

Enthélt Bis{1,2,2,8,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Akute Toxizitit

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Ergebnis Spezies Dosis Exposition
Xylol LD50 Dermal Kaninchen =>1700 mg/kg -
LD50 Ratte 2459 mg/kg -
Intraperitoneal
LD50 Oral Ratte 4300 mg/kg -
LD50 Subkutan Ratte 1700 mg/kg -
LC50 Einatmen Ratte 5000 ppm 4 Stunden
Gas.
Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichte LD50 Oral Ratte 8400 ma/kg -
aromatische
n-Butylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17600 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 10768 mg/kg -
LC50 Einatmen Ratte 390 ppm 4 Stunden
Dampf
LC50 Einatmen Ratte 390 ppm 4 Stunden
Gas.
Isobutylacetat LD50 Dermal Kaninchen >17400 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 13400 mg/kg -
Ethylbenzol LD50 Dermal Kaninchen >5000 mg/kg -
LD50 Dermal Kaninchen 17800 ul/kg -
LD50 Oral Ratte 3500 mg/kg -
TDLo Ratte 1062 mg/kg -
Intraperitoneal
LC50 Einatmen Ratte 55000 mg/m3 2 Stunden
Dampf
Schlussfolgerung / : Nicht verfugbar.
Zusammenfassung

Chronische Toxizitit
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Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

K i

Schlussfolgarung /
Zusammenfassung

M o
Schlussfolgarung /
Zusammenfassung

eratogenitat

Schlussfalgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitit

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Nicht verfligbar.

: NMichl verfiigbar.

1 Micht verfiigbar

¢ Nicht verfiigbar,

. Nieht verflgbar,

12. Angaben zur Okologie

E= zind keine Angaben dber die Zuberaitung vorhanden.

Michl in die Abwasserleitung gelangen lassean.

Die Zubereilung wurde gemal der kenventionellen Methede der Zubereilungsrichtlinie 1999/45/EG bewertel und entsprechend der
tkoloxikologischen Eigenschaften eingestuft, Einzelheiten siehe Kapitel 3 und 15.

A i k Xizif3
Name des Produkts [ Inhaltsstoffs Test Ergebnis Spezies Exposition
Xylal - Akul LCSD 134 Fiach 98 Stunden
mgfL
- Akul LC50 133 Fisch 86 Stunden
mg/L
- Akl LCS0 12 mg/L  Fisch 86 Stunden
- Akut LC50 8.6 Fisch 896 Stunden
mag/L
- Akul LCS0 8.2 Fisch 98 Stunden
mgfl
- Ak LCSD 3.3 Fisch 85 Stunden
mgil
- Akut LSS50 2.5 ppm  Krustazeen - 48 Stunden
Meerwasser Daggerblade grass
shrimp -
Palaamonsies
pugio - Adult
- Akul LCS0 8500 Fisch - Bluegill - 96 Stunden
bis 9591 ug/L Lepemis
Frischwasser macroechirus - 0.9 g
- Bkul LCS0 8500 Kruslazesn - 48 Stunden
ug/l Meerwasser Daggerblade grass
shrimp -
Palaemonetes
pugio
- Akut LCS0 8200 Fisch - Rainbow 86 Stunden
kig 10032 ug/L lrout, donaldsan
Frischwasser trout -
Oncorhynchus
mykisz - 0.6 g
- Akul LCS0 3300 Fiach - Rainbow 96 Stunden
bis 4093 ugiL lrout donaldson
Frischwasser lrout -
Cncorhynchus
mykiss - 06 g
- Akut LCS0 13500 Fisch - Bluegill - 88 Stunden
bis 16100 ug/L Lepomis
Frischwasser macrochirus - 1.1g
- Akut LG50 13500 Fisch - Bluegill - 96 Stunden
bis 15034 ug/L Lepomis
Frischwasser macrochirus - 0.8 g
- Akul LC50 13500  Fisch - Rainbow 96 Stunden
bis 19200 ug/L lrout donaldson
Frischwasser trout -
Oncorhynchus
mykiss -0.99g
Akt LC50 12400 Flsch - Fathead 96 Stunden
: 24 November 2008 Seite: 5/10

Ausgahedatum

Yersionsnummer

: IX




Decklack, bleifrei

SDB

ug/L Frischwasser

Akut LC50 12000
bis 13762 ug/L
Frischwasser
Akut LC50 13300
bis 16114 ug/L
Frischwasser
Akut LC50 12000
bis 16114 ug/L
Frischwasser

minnow -
Pimephales
promelas - 31 Tage
-18.4 mm - 0.077
9

Fisch - Bluegill -
Lepomis
macrochirus-1.1g
Fisch - Bluegill -
Lepomis
macrochirus- 1.1 g
Fisch - Bluegill -
Lepomis
macrochirus-1.1g

96 Stunden

96 Stunden

96 Stunden

n-Butylacetat - Akut EC50 19 mg/L Fisch 48 Stunden
- Akut LC50 100 Fisch 96 Stunden
mg/L
- Akut LC50 18 mg/L Fisch 96 Stunden
- Akut LC50 32000 Krustazeen - Brine 48 Stunden
ug/L Meerwasser  shrimp - Artemia
salina - Nauplii
- Akut LC50 18000  Fisch - Fathead 96 Stunden
bis 19000 ug/L minnow -
Frischwasser Pimephales
promelas - 31 bis
32 Tage - 21.6 mm
-0175g
- Akut LC50 185000 Fisch - Inland 96 Stunden
ug/L Meerwasser  silverside - Menidia
beryllina - 40 bis
100 mm
- Akut LC50 100000 Fisch - Bluegill - 96 Stunden
ug/L Frischwasser Lepomis
macrochirus - 33
bis 75 mm
- Akut LC50 62000  Fisch - Zebra danio 96 Stunden
ug/L - Danio rerio
Ethylbenzol - Akut EC50 7.2 Algen 48 Stunden
mg/L
- Akut EC50 2.97 Daphnie 48 Stunden
mg/L
- Akut EC50 2.93 Daphnie 48 Stunden
mg/L
- Akut EC50 6530 Krustazeen - Brine 48 Stunden
bis 9460 ug/L shrimp - Artemia
Frischwasser sp. - Nauplii
- Akut EC50 2970 Daphnie - Water 48 Stunden
bis 4400 ug/L flea - Daphnia
Frischwasser magna - Neonate -
<=24 Stunden
- Akut EC50 2930 Daphnie - Water 48 Stunden
bis 4400 ug/L flea - Daphnia
Frischwasser magna - Neonate -
<=24 Stunden
- Akut EC50 13300 Krustazeen - Brine 48 Stunden
bis 18100 ug/L shrimp - Artemia
Frischwasser sp. - Nauplii
- Akut LC50 280 bis Fisch - 96 Stunden
290 ppm Sheepshead
Meerwasser minnow -
Cyprinodon
variegatus -
Juvenile (Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - 8 bis
15 mm
- Akut LC50 9600 Fisch - Guppy - 96 Stunden
ug/L Frischwasser Poecilia reticulata
- Akut LC50 9100 Fisch - Fathead 96 Stunden
bis 11000 ug/L minnow -
Frischwasser Pimephales
promelas - 30 Tage
-0.079g
- Akut LC50 9090 Fisch - Fathead 96 Stunden
Ausgabedatum : 24 November 2008 Seite: 6/10
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bis 11000 ug/L
Frischwasser

minnow -
Pimephales
promelas - 28 bis
32 Tage - 18.5 mm
-0.088g

- Akut LC50 8780 Krustazeen - Brine 48 Stunden
bis 13700 ug/L shrimp - Artemia
Frischwasser sp. - Nauplii
- Akut LC50 150 bis  Fisch - Bluegill - 96 Stunden
200 mg/L Lepomis
Frischwasser macrochirus -
Young of the year -
0.32bis1.2g
- Akut LC50 =5200 Krustazeen - 48 Stunden
ug/L Meerwasser  Opossum shrimp -
Americamysis
bahia - <24
Stunden
- Akut LC50 5100 Fisch - Atlantic 96 Stunden
bis 5700 ug/L silverside - Menidia
Meerwasser menidia
- Akut LC50 4200 Fisch - Rainbow 96 Stunden
ug/L Frischwasser trout,donaldson
trout -
Oncorhynchus
mykiss
- Akut LC50 4.2 Fisch 96 Stunden
mg/L
- Akut LC50 9.6 Fisch 96 Stunden
mg/L
- Akut LC50 12100  Fisch - Fathead 96 Stunden
bis 12700 ug/L minnow -
Frischwasser Pimephales
promelas
Akut LC50 75000 Daphnie - Water 48 Stunden
bis 120000 ug/L flea - Daphnia
Frischwasser magna - <24
Stunden
- Akut LC50 11900  Fisch - Fathead 96 Stunden
bis 15600 ug/L minnow -
Frischwasser Pimephales
promelas
Akut LC50 40000  Krustazeen - 48 Stunden
ug/L Meerwasser  Dungeness or
edible crab -
Cancer magister -
Zoea
- Akut LC50 18400 Daphnie - Water 48 Stunden
bis 25400 ug/L flea - Daphnia
Frischwasser magna - Neonate -
<=24 Stunden
- Akut LC50 14000  Fisch - Rainbow 96 Stunden
bis 18000 ug/L trout,donaldson
Frischwasser trout -
Oncerhynchus
mykiss
- Akut LC50 13900  Daphnie - Water 48 Stunden
bis 17200 ug/L flea - Daphnia
Frischwasser magna - Neonate -
<=24 Stunden
- Akut LC50 13300  Krustazeen - Brine 48 Stunden
bis 18100 ug/L shrimp - Artemia
Frischwasser sp. - Nauplii
- Akut LC50 9.09 Fisch 96 Stunden
mg/L
- Akut LC50 4.3 bis Fisch - Striped 96 Stunden
4.7 ulflL bass - Morone
Meerwasser saxatilis - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling)-6 g
- Chronisch NOEC  Fisch - 96 Stunden
88 ppm Sheepshead
Meerwasser minnow -
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Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

g I Q"] l "

Biologische Abbaubarkeit

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

- Chronisch NOEC

3300 ug/L
Meerwasser
: Nicht verfugbar.
: Nicht verfilgbar.
Aguatische Halbwertszeit Photolyse

Losungsmittelnaphtha (Erdél), leichte - -

aromatische
AOX

PBT

beitragen.

: Nein.

P: Nicht verflgbar. B: Nicht verfiigbar. T: Nein.

Cyprinodon

variegatus -

Juvenile (Fledgling,

Hatchling,

Weanling) - 8 bis

15 mm

Fisch - Atlantic 96 Stunden
silverside - Menidia

menidia

Biologische Abbaubarkeit
Leicht

: Das Produkt enthélt organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im Abwasser

13. Hinweise zur Entsorgung

Nicht in die Abwasserleitung gelangen lassen.
Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Landern und Gemeinden zu beachten.

Gefihrliche Abfille

: Die Einstufung des Produktes erfiillt maglicherweise die Kriterien fur geféhrlichen Abfall.

14. Angaben zum Transport

Transport auf dem Werksgeldnde: nur in geschlossenen Behéltern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die
das Produkt tranportieren, missen fiir das richtige Verhalten bei Unfallen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen sein.

Landweq - {Schien

UN-Nummer
Frachtpapiername
ADR/RID-Klasse
Verpackungsgruppe

ADR/RID-Etikett

: UN1263
: FARBE
: 3
(1

Ausnahme nach 2.2.3.1.5 (Ausnahme fir viskose Stoffe)

See
UN-Nummer : UN1263
Versandbezeichnung : PAINT
Spezielle Vorschriften : Not available.
IMDG-Klasse : 3
Verpackungsgruppe |
Exempted according to 2.3.2.5 (Viscous substance exemption)
IMDG-Etikett
Meeresschadstoff : No.
Notfallplane ("EmS") : F-E, S-E
Luft
UN-Nummer : UN1263
Versandbezeichnung : PAINT
Spezielle Vorschriften : Not available.
ICAO/ATA-Klassifizierung : 3
Ausgabedatum : 24 November 2008 Seite: 8/10
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Verpackungsgruppe

Die "Viskositatsausnahme-" Bestimmungen gelten nicht fiir den Lufttransport.

ICAO/IATA-Etikett

Bi hifffat
UN-Nummer
Versandbezeichnung

ADNR-Klassifizierung
Verpackungsgruppe
ADNR-Etikett

: UN1263
: FARBE
: 3

|

15. Vorschriften

Stoffsicherheitsbeurteilung
EU-Verordnungen

Gefahrensymbol oder -
symbole

R-Satze

S-Sitze

Enthalt

Detergenzien - Verordnung
(EG) Nr. 907/2006

nstige EU-Bestimmungen
Zusitzliche Warnhinweise

Zusitzliche Warnhinweise
(CEPE)

: Diese Produkt enthalt Substanzen, fiir die noch Stoffbewertungen erforderlich sind.
: Das Produkt ist zur Lieferung geméss Richtlinie 1999/45/EG folgendermassen klassifiziert und

gekennzeichnet:

Gesundheitsschadlich

: R10- Entzlindlich.

R20/21- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Bertihrung mit der Haut.

R66- Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fithren.

R52/53- Schéadlich fur Wasserorganismen, kann in Gewéssern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

: 8523- Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

S36/37- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S51- Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden.

: Xylol
: Nicht anwendbar.

: Enthalt Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, Methyl-1,2,2,6,6-pentamethyi-4-

piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

: Nicht anwendbar.

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind gemaR Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erforderlich.

Industrieller Gebrauch

Storfallverordnung
Wassergefahrdungsklasse
Technische Anleitung Luft

: Die Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt kann nicht als Arbeitsplatzrisikobewertung

eingesetzt werden, die gemal Arbeitsschutzbestimmungen erstellt werden muli. Die gesetzlichen
ArbeitsschutzmaRnahmen sind bei dem Gebrauch des Produktes einzuhalten.

: Zuireffend. Kategorie: 6 Entziindlich.
: 2 Anhang Nr. 4
: TA-Luft Nummer 5.2.5; 47%

TA-Luft Klasse | - Nummer 5.2.5: 4.2%
TA-Luft Klasse Il - Nummer 5.2.2: 1.9%

16. Sonstige Angaben

Vollsténdiger Wortlaut der
R-Sitze auf die in Abschnitt
2 und 3 verwiesen wird -

: R11- Leichtentzindlich,

R10- Entziindlich.
R20- Gesundheitsschédlich beim Einatmen.

Deutschiand R20/21- Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Bertthrung mit der Haut.
R865- Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R37- Reizt die Atmungsorgane.
R38- Reizt die Haut.
Ausgabedatum : 24 November 2008 Seite: 9/10
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R43- Sensihilisierung durch Haulkontakt moglich,
REB6- Wiederholter Konlaki kann zu sprivder ader rissiger Haut fiihren.
RE7- Dampfe kénnen Schidlrigkeit und Benommenheit verursachen.
R50/53- Sehr giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche Wirkungen
haben,
R51/63- Giftig fir Wasserorganismen, kann In Gewsssem langerfristig schadliche Wirkungen
haben.
R52/53- Schadlich fiir VWWasserorganismen, kann in Gewassarn ldngerfristig schddliche Wirkungen
haben,
Die Infermationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sind gemiB der EG-Richtlinie 911 55/EWG und deren Nachlriige
arforderlich.

Auspabedatum/T berarbeitungsdatum  : 24-11-2008,

[ Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verdnderte Informationen.

mwets [ii N
Nuer fir den professionefien Efnsoiz:
Wichifger Hinwels: Ex waride bef den Informanlonen in digserm Datenbiart adche beabsfehalgs, daff sie In Jedesn Dretall erschdpfend
sind. Sie bershen auf dem gegenwirtigen Xtand wnseres Wissens sl anf den gegenwilesle pifigen Geserzen: feder, der das
Fraduky flir efne andere auber der fm fechnischen Dotgnbion angegelenen Verwendung einserse, ofuie vorfier efoe schrlfifiche
Besriitipung der Elpnang des Produkies e diesen Zweck van uns erhalien cu hahen, handelf auf elpene Gefahr, Ex Hegt lmmer
in der Veranmwartung dex Anwenders, alfe norwendigen Maflnahmen zu ergreifen, damit dic fim Boreich des Anwenders gitlrigen
Gresetze wnd Verordnungen ¢offith werden, Vor dem Einsar; mafl dos Materioldarenblan undéoder das rechuische Darenllan (fe
aach Verfligharkeft) fir divses Produke gelesen werden, Jode Empfehfung ader Erkidring, die von ung Gber das Produke gemachs
wird (fn divsem Datenbianr ader anderweirig), wird pemall unseres pkruellen Wissenssrond gegeben, Qualirdt ader Zustand des
Untargrrandes wnd weftere Faktoren Rdunen die Verwenduug und Applikation des Produkes besinfusson. Deshall dhernefimen
wir keinerlel Waftnng Gher divc Leisrung des Produkes bow, fGie feden Verlust oder Schoden, der sich ans der Verwendung des
Produkes ergibr, ox sof denn, wir haben qusdetcRfich unser schriffliches Elmvorsiindnis gegebon, Alfe gelisfenian Produkee o
erfeiften fechalsche Empfehlungen sing unseren Standardiicfer- ned Zohlungshedingungen untenvorfen. Fordern Sie eine Kopio
dieses Dokuments an wnd fbherprilfen es sorgfitlrig. Die In diesem Darenblon cothaltenen Informationen sind van Zeit 2e Zelt
entsprechend weiterer Erfalirang und gemdfl anseren Richilinien Andering wnterwarfon. Ex ist Aufgabe dos Benutzers, vor der
Verwendung des Produkres sichergustelfen, dofl or die aktaeflste Version dieses Dorenblilt besirzn,

MZA Meyer-Zweiradiechnik-Ahnatal GmbH
Hechenwag 24

2-34246 Vellmar

Tel:  +49(0)561-98200-0

Email: info@mza-verineb.de

Birozailan:

Mo =Fr 08:00- 14:00 Uhr

Yersion 25 Seite: 10410

y f I anl
Verwendungszwecke

Nicht angegeben.



