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Dieser UmrUstsatz ist nur for SIMSON-Motoren der
Typenreihe M53 und M54 zu verwenden!
Lassen Sie den UmrUstsatz grundsétzlich in einer

autorisierten Fachwerkstatt einbauen, andernfalls

.

@

kann Anspruch auf Gewdhrleistung erléschen.
3 Das gilt ebenso bei nicht abgestimmten

|

Verénderungen oder Reparaturversuchen.

Teileliste
Der Umristsatz besteht aus folgenden Teilen:

1 Halteblech mit Regler, Blinkgeber und Adapterkabel,
Zindmodul VAPE Z71 und Massekabel
Stator VAPE A70-S3-1

13 m

Rotor VAPE A70R-23-C
Kerzenstecker, Zindleitung, Kabeltille, Verschlussstopfen
Glohlampenset (nur 13040-E-S)

Batterie (nur 13040-E-S)

14

-
1

12

Signalhorn (nur 13040-E-S); 6V/12V
Sicherungshilse mit Kabel
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Hinweis:
Der Rotor VAPE A70R-23-C ist ausschlieBlich
for den Kurbelwellenkonus 1:5 geeignet!

Ausbau der alten Teile
. Batterie
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Verschlief3en Sie ggf. die Zindkabeldurchfohrung

© 59 »?2 30 §58 im Motorgehduse mit dem beiliegenden
Verschlussstopfen.
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Gluhlampe 12V - 2W, Tachobeleuchtung, Leerlaufkontrolle
Glohlampe 12V - 35/35W, Scheinwerfer

Soffitte 12V - 21W, Blinkleuchte

GlUhlampe 12V - 4W, Parkleuchte

Glohlampe 12V - 21W, Bremsleuchte

GlUhlampe 12V - 5W, Rickleuchte

Signalhorn 6V/12V

8 Zindmodul

9 Zindanlage

10 Spannungsregler
11 Blinkgeber

12 Batterie 12V - 3Ah
13 Zindschloss

14 Sicherung 5A



Setzen Sie zundchst die neuen GlUhlampen 12V
ein (nur 13040-E-S).

Wechseln Sie bei dem Modell SR4-2 auch den vorderen
Reflektor von 15/15W auf 35/35W.

Versehen Sie die Zindleitung mit der Kabeltille und dem
Zindleitungsstecker und bringen Sie die Zundleitung
am Zindmodul an.

Bauen Sie den Rotor und den Stator ein.

Bei den Fahrzeugmodellen SR4-2 und SR4-4 missen Sie
zusdtzlich das Lufterrad anbringen.

Tauschen Sie das neue 6V/12V-Signalhorn gegen das
alte, serienméflige 6V-Signalhorn aus (nur 13040-E-S).

Bringen Sie das Halteblech mit Regler, Blinkgeber
und Zondmodul am Rahmen an. SchlieBen Sie dabei
die sich im Fahrzeug befindenden Massekabel mit an.

Stellen Sie die Masseverbindung zwischen dem
Halteblech und dem Motorgehéuse her.
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7. Schlieflen Sie das Adapterkabel gemé&fl dem Schaltplan (Seite 4)
am Zindschloss an.

Verbinden Sie...

das braun-weif3e Kabel mit dem Kontakt 2 (Motor aus).
das schwarze Kabel mit dem Kontakt 15

(Plusleitung, Zindschloss).

das weif3-schwarze Kabel (mit Schutztille) mit dem
Dreierkontakt, den Abzweig mit dem Kontakt 59.

das mitgelieferte kurze, weif3-schwarze Kabel

am Ziundschloss vom Dreierkontakt mit dem Kontakt 59b.
das rot-grine Kabel (Plusleitung von der Batterie)

mit Kontakt 30 am Zindschloss.

8. Bavuen Sie die neue Batterie ein und stellen Sie die
AnschlUsse gemdfl dem Schaltplan (Seite 4) her.

9. FUhren Sie abschlieBend eine Funktionsprobe durch.

Zindeinstellung (Statisch)

Lockern Sie die Befestigungsschrauben des Stators,

Drehen Sie die Grundplatte mittels des Verstellblechs so, Markierungen:
bis sich die Markierungen an der Grundplatte und am - Grundplafte
Rotor im ZUndzeitpunkt gegeniberstehen, - Motorgehduse
Ziehen Sie die Schrauben am Stator fest an. - Rotor
Zindzeitpunkt: 1,5mm vor OT
Zindeinstellung (Dynamisch) (gdltig fir alle Fahrzeugtypen)

Uberprifen Sie zundchst den Elekirodenabstand an der
Zondkerze von 0,4mm,

Lassen Sie den Motor mit 3000 U/Min laufen,

Blitzen Sie die Markierungen an Rotor und Stator mit

einer Stroboskoplampe an. Beide Markierungen missen
Ubereinstimmen,

Ist dies nicht der Fall, stellen Sie den Motor ab und drehen
Sie die Grundplatte um die von lhnen festgestellte Differenz
und Uberprifen Sie mit der Stroboskoplampe die Einstellung
noch einmal.
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